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K n-ød   n-ød A W
(kg)

400 410 12-23 12-28 - - 140 102 70 4-12 22 - - 337 242 227 80 300 78 45 
460 470 12-23 12-28 4-M20 4-M24 150 125 85 4-14 - 28 8 368 267 227 80 300 78 58 
515 525 12-28 12-31 4-M24 4-M27 197 140 100 4-18 - 36 10 400 309 278 179 300 102 85 
565 585 16-28 16-31 4-M24 4-M27 197 140 100 4-18 - 42 10 422 328 278 179 300 114 119 
620 650 16-28 16-34 4-M24 4-M30 197 140 100 4-18 - 42 10 480 361 278 179 300 127 192 
725 770 16-31 16-37 4-M27 4-M33 276 165 130 4-22 - 50 16 562 459 304 198 300 154 275 
840 840 20-31 20-37 4-M27 4-M33 300 254 200 8-ø18 - 60 18 624 520 366 277 500 163 332 
950 950 20-34 20-41 4-M30 4-M36 300 254 200 8-ø18 - 60 18 672 591 366 277 500 190 495 

1050 1050 24-34 24-41 4-M30 4-M36 300 254 200 8-ø18 - 75 20 720 656 481 335 500 203 618 
1160 1170 24-37 24-44 4-M33 4-M39 350 298 230 8-ø22 - 80 22 800 721 481 335 500 216 743 
1380 1390 24-41 24-50 4-M36 4-M45 350 298 230 8-ø22 - 105 28 941 844 481 335 600 276 950 
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