
5113 ED 09-2009 

EN 1074-2 
EN 1092-2

    EN 12266
Min 0.2 bar  

1 GJS 400 

2 ABS 

3  AISI 304 

4 ABS 

5 

6 ABS 

7 GJS 400 

PN 10 - Art. E050 TIS 
PN 16 - Art. E051 TIS 
PN 25 - Art. E053 

PN10/16/25

 52 NP 61 NP 01 NP
DN 40 50 65 80 100 125 150 40 50 65 80 100 125 150 40 50 65 80 100 125 150 
G 84 98 118 132 156 184 211 84 98 118 132 156 184 211 - 102 122 138 162 188 218 
K 110 125 145 160 180 210 240 110 125 145 160 180 210 240 - 125 145 160 190 220 250 
D 150 165 185 200 220 250 285 150 165 185 200 220 250 285 - 165 185 200 235 270 300 

n-ød 4-19 4-19 4-19 4-19 8-19 8-19 8-19 4-19 4-19 4-19 8-19 8-19 8-19 8-19 - 4-19 4-19 8-19 8-22 8-26 8-26 
b 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 - 20 22 24 24 26 28 
L 144 144 206 206 280 280 280 144 144 206 206 280 280 280 - 180 180 180 265 265 265 
H 250 250 319 319 413 413 413 250 250 319 319 413 413 413 - 260 260 260 320 320 325 

W(kg) 15 16 18.5 19 31.5 34 35.5 15 16 18.5 19 31.5 34 35.5 - 11 12 14.5 24 26 31.5 
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